宜春学院第二附属医院口腔科医疗设备及装修改造项目内容
	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	牙科综合治疗机
	1台
	配高速手机7把、内窥镜1台、光固化机1台、内置洁牙机1台、无影灯1台、根管长度测量仪1台、根管预备机1台、热熔牙胶填充仪1台。

	2
	牙科电动无油空压机
	1台
	（供3-5台牙椅）

	3
	牙科电动抽吸系统
	1台
	（供3-5台牙椅）

	4
	电脑
	1台
	

	5
	诊室边柜及吊柜
	3个
	长2800宽530高850mm、长2300宽300高850mm、长2800宽350高600mm

	6
	装修改造
	
	

	7
	地胶、墙面粉刷
	约15平方
	


口腔科诊室边柜工作台：

柜体、背板、门面板、抽屉
柜体、背板、门面板、抽屉采用≥15㎜厚度新型优质环保高光亚克力板材。技术性能：经过高新技术二次精密加工、覆膜、过程或热处理，增加板材自身的硬性和抗氧化能力，板材表面平整光滑，其特点可达到防水、防腐、防锈、防霉、防静电、防氧化、防裂痕等效果，板材均达到无甲醛、无油漆、无异味、无辐射的标准。融合进口腔医用工作台的设计理念和家装柜子设计元素，更适合搭配高档装修口腔医疗机构诊室。产品工艺质量结实坚硬、稳定、经久耐用，不易变色。

经过高精度自动化设备开料后拼接上螺丝锁死而成，主体框架结构坚硬结实、牢固，保证有足够的强度，框架静态承重≥300Kg。
工作台配置膝顶式生活垃圾收纳柜（内置双位收纳桶）、单/双门柜（内置1个可调节活动层板）1个、抽屉柜≥4抽（内配口腔专用器械分隔盘2个）、键盘架1个、电脑主机箱1个。

3.抽屉柜功能为存放口腔耗材和医疗器械之用，抽屉内置口腔科专用的各式注塑器械分隔盘，并可以拿出来清洗和浸泡消毒，满足口腔各专业使用。

五金配件：

轨道：采用承重型托底三节阻尼带自回吸滑轨，当将抽屉推至即关闭时，可自行缓慢静音关闭。

铰链：采用高端304不锈钢卡式闭尾可调阻尼缓冲铰链，当将柜门推至即关闭时，可自行缓慢静音关闭。

拉手：采用高端304不锈钢C型拉手，耐酸碱腐蚀和外型美观高档；无卫生死角，易清洁。

门锁：抽屉、单门柜等配置知名品牌优质正面锁（可选配高端机械密码锁）。

采用304不锈钢螺丝。

地脚：采用柜体落地式地脚，具有防水功能，高度≥100㎜。
工作台台面：

采用厚度≥15㎜一体成型抗菌人造石台面台盆挡边连体台面，经抛光、磨边、防渗透、防着色处理，边缘双层加厚至≥30㎜，后挡水设计高度≥50㎜，外角磨边弧圆防碰撞设计，台面结构坚固致密，耐受抗冲击力强，具有良好的承重性和抗干热性；

台面留有直径≥50mm的穿线孔。

单盘水池配置（洗手盘规格：470*340*150mm），无接缝及卫生死角，水盘区域特设有两层沉降区(沉降区范围：630mm*560mm)，防止洗手水溅出造成污染。
水盘有防溢水功能，配套带存水弯的去水器、滤网和阻水器，去水口径与现场排水管道匹配。
4.洗手盆配置优质名牌水龙头，为预防交叉感染,水龙头出水方式为机械式脚踩控制开关方式或电控人体智能感应方式。
（三）吊柜：

材质与地柜工作台柜体材质同等，吊柜与地柜或助理操作台相互配套，吊柜吊装底部与地柜台面高度距离一般为面600～700mm为常规；

吊柜内配置多功能隔板，可分层存放医疗用品及器械。吊柜内可设计手套盒和纸巾盒方便医生随时取出使用；

吊柜标准规格：深高为350mm*600mm/±10mm.可按要求定制。
